




FABRICAÇÃO DE
REDES, LDA

SANDIVEDA

Rede Simples Torção Plastificada e Zincada 

Rede Ondulada 

Arame Farpado Plastificado e Zincado.

Arames Plastificados e Zincados 

Vedações Rígidas 
 Postes com secção quadrada 
 Postes com secção rectangular 
 Postes com secção redonda 
 Acessórios 

Portões 

Redes Electrosoldadas Galvanizadas após e antes da soldadura.

Redes Electrosoldadas Plastificadas.

Redes Decorativas.
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SANDIPLAST

Características:
 Mantém a sua estrutura e elasticidade 
O sistema Rede Simples Torção é de fácil instalação e dispõem de arames resistentes, que suportam a estrutura da vedação  
adequando-se à área a vedar.
Os arames entrelaçados conferem elasticidade á vedação.
 Longa Duração 
A alta tecnologia de revestimento garante duração extra. O arame galvanizado é revestido posteriormente com uma camada 
de PVC, segundo a norma NP EN 10245/2.
Fabricado com arame 400/550 N/mm de carga de ruptura , com 40/50 G/m de zinco, Segundo a norma NP EN 10244 –2-D.

Especificações:
Este tipo de rede apresenta-se em: 
Rolos abertos ou compactados de 25 metros de comprimento e larguras compreendidas entre  500 mm e 4000 mm, com 
malha luz de 20, 30, 40, 50 e 60 mm.
Diâmetros do arame:
Rede Plastificada: 1.80/2.80; 2.20/3.30 e 2.50/3.80 mm.
Topo: com pontas dobradas ou torcidas.

2 2



FABRICAÇÃO DE
REDES, LDA

SANDIGALV

Características:
 Mantém a sua estrutura e elasticidade 
O sistema Rede Simples Torção é de fácil instalação e dispõem de arames resistentes, que suportam a estrutura da vedação  
adequando-se à área a vedar .
Os arames entrelaçados conferem elasticidade à vedação.
 Longa Duração 
Fabricado com arame 400/550 N/mm de carga de ruptura , com 40/50 G/m de zinco, Segundo a norma NP EN 10244 2-D.

Especificações:
Este tipo de rede apresenta-se em: 
Rolos abertos ou compactados de 25 metros de comprimento e larguras compreendidas entre  500 mm e 4000 mm, com 
malha luz de 20, 30, 40, 50 e 60 mm.
Diâmetros do arame:
Rede Zincada: 1.90; 2.00; 2.20; 2.60; 3.00; 3.30 mm.
Topo: com pontas dobradas ou torcidas.
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REDE ONDULADA

Quadrada, Rectângular, Dupla e Xadrez 

Zincada ou Plastificada:
 Rede produzida com arame zincado com carga de ruptura 400/550 N/mm carga de ruptura, com 40/50 G/m de   
zinco , segundo a norma NP EN 10244 – 2-D.

Especificações:
 Malha de 10 mm ate 100 mm.
 Diâmetro de 2 mm a 5 mm.
 Altura máxima ate 2500 mm.
 Comprimento ate 25 metros.

Inox 
 Rede produzida com arame inox, ASI 304 / 316.

Especificações :
 Malha de 10 mm ate 100 mm.
 Diâmetro de 2 mm a 4 mm.
 Altura máxima ate 2500 mm.
 Comprimento ate 25 metros.
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ARAME FARPADO

Zincado – Produzido com arame e uma carga de ruptura 400/550 N/mm, com 40/50 G/m de zinco , segundo a norma NP 
EN 10244 – 2-D, com farpas espaçadas de 8 em 8, 10 em 10 e 12 em 12 cm.
Rolos com comprimento de 50, 100 e 250 metros, apresentado em suporte de madeira para melhor comodidade.

Plastificado – produzido com arame com carga de ruptura 400/550 N/mm , com 40/50 G/m de zinco , segundo a norma NP 
EN 10245/2 – D, com farpas zincadas, espaçadas de 8 em 8, 10 em 10, e 12 em 12 cm.
Rolos com comprimento de 50, 100 e 250 metros, apresentado em suporte de madeira para melhor comodidade.
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ARAME PLASTIFICADO

Arame Plastificado

Plastificado - Arame produzido de arame zincado, com carga de ruptura 400/550 N/mm, com 40/50 G/m de zinco,                
plastificado pelo método de extrusão com PVC , segundo a norma NP EN 10245/2, com cor normalizada verde Ral 6005.
Diâmetros: 1.80/2.80; 2.20/3.30; 2.50/3.80

Apresentação:
  Rolos de +- 600Kg 
  Rolos de 30 kg.
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ARAME ZINCADO

Arame Zincado, com carga de ruptura 400/550 N/mm, com 40/50 G/m de zinco, segundo a norma NP EN 10244 – 2-D.
Diâmetros: 1.80; 1.90; 2.00; 2.20; 2.60; 3.00; 3.30; 3.80; 4.10 e 5.00 mm.

Apresentação:
  Rolos de +- 600Kg 
  Rolos de 30 kg.
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PAINEL DE VEDAÇÃO

Painel 3D ou 3D Pan

 Os painéis destacam-se tanto pela estabilidade como pela durabilidade.
 O painel é esteticamente atractivo e uma alternativa económica ao gradeamento tradicional.
 A nervura de reforço garante que o painel permaneça estável.

Especificações:
 Arames Horizontais: 5 mm.
 Arames Verticais: 4 ou 5 mm.
 Largura: 250 cm.
 Altura: 63; 83; 103; 123; 153; 173; 203 cm, (243 cm só em 3D)
 Dimensão da Malha: 200 x 50 mm (nervura 100 x 50 mm).
 Acabamento: Revestido a Poliéster.
 Cores Standart: Ral 6005; 9010; 9005 e 7030. Outras cores disponíveis a pedido.
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PAINEL DE VEDAÇÃO

Painel Duplo Arame 
 Os painéis duplo arame destacam-se tanto pela estabilidade como pela durabilidade.
 Através da utilização de arames, soldados em cada intersecção, o painel de arame duplo é extremamente resistente  
ao vandalismo e a soldadura dos pontos de intersecção do arame garante um elevado nível de segurança.

Especificações:
 Arames Horizontais: 6 ou 8 mm.
 Arames Verticais: 5 ou 6 mm.
 Largura: 2508 mm.
 Altura: 63; 83; 103; 123; 143; 163; 183; 203; 223 e 243 cm.
 Dimensão da Malha: 200 x 50 mm.
 Acabamento: Revestido a Poliéster.
 Cores Standart: Ral 6005; 9010; 9005 e 7030. Outras cores disponíveis a pedido.
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POSTES

Quadrado para chumbar – Poste tubular de secção quadrada 60x60, galvanizado interior e exterior, Sendzimir com 275 Gr 
Zn/m e plastificação a polyester, mínimo 60 microns, acordo EN ISSO 9227:2012.
Com tampão em plástico e acessórios de fixação incluídos.
Cores Standart: Ral 6005; 9010; 9005 e 7030. Outras cores disponíveis a pedido.

Quadrado com base – Poste tubular de secção quadrada 60x60, galvanizado interior e exterior, , Sendzimir com 275 Gr 
Zn/m e plastificação a polyester, mínimo 60 microns. , acordo EN ISSO 9227:2012. 
Com tampão em plástico e acessórios de fixação incluídos excepto buchas.
Base – 12 x 12 x 5 mm.
Cores Standart: Ral 6005; 9010; 9005 e 7030. Outras cores disponíveis a pedido.

Rectangular – Poste tubular de secção rectangular 60x40, galvanizado interior e exterior, , Sendzimir com 275 Gr Zn/m e 
plastificação a polyester, mínimo 60 microns , acordo EN ISSO 9227:2012.
Com tampão em plástico.
Cores Standart: Ral 6005; 9010; 9005 e 7030. Outras cores disponíveis a pedido.
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ASSESSÓRIOS

1-Base Quadrada / Rectangular – produzidas com chapa galvanizada 5mm e 1,5 mm , com 2 ou 4 furos , plastificação a 
polyester, mínimo 60 microns.

2-Base Quadrada em Polyester

3-Baioneta para arame farpado – produzidas com chapa galvanizada, haste em cantoneira , com pontos fixação para alojar 
arame farpado, de fácil aplicação. Plastificação a polyester, mínimo 60 microns.

4-Abraçadeira frontal – produzida em Polyester, com elevada resistência, tratamento contra raios ultravioleta. 

5-Tampa quadrada ou rectangular – produzida em Polyester , com elevada resistência, tratamento contra raios ultravioleta.

6-Parafusos M6 inox 

2

5

34

6

1



FABRICAÇÃO DE
REDES, LDA

PORTÕES

Em Painel 3D ou 3D Pan – produzidas em poste com secção variada, a solicitação do cliente, galvanizado interior e exterior, 
Sendzimir com 275 Gr Zn/m e plastificação a polyester, mínimo 60 microns , acordo EN ISSO 9227:2012.
Fixação de painel com abraçadeira ou soldada.

Acessórios: Dobradiça:
  Regulável ate 48 mm.
  Abertura de 90º
Fechadura: Canhão europeu.
  Com jogo de chaves incluídas.
  Fecho de fixação ao solo, em portões de folha dupla.
Cores Standart: Ral 6005; 9010; 9005 e 7030. Outras cores disponíveis a pedido.

Em Barramento – produzidas em poste com secção variada, a solicitação do cliente, galvanizado interior e exterior , Sendzi-
mir com 275 Gr Zn/m e plastificação a polyester, mínimo 60 microns , acordo EN ISSO 9227:2012.

Acessórios: Dobradiça:
  Regulável ate 48 mm.
  Abertura de 90º
Fechadura: Canhão europeu.
  Com jogo de chaves incluídas.
  Fecho de fixação ao solo, em portões de folha dupla.
Cores Standart: Ral 6005; 9010; 9005 e 7030. Outras cores disponíveis a pedido.

De Correr – em painel ou em barramento, produzidas em poste com secção variada, a solicitação do cliente, galvanizado 
interior e exterior , Sendzimir com 275 Gr Zn/m e plastificação a polyester, mínimo 60 microns , acordo EN ISSO 9227:2012.

Preenchimentos possíveis : painel ; barramento ; rede electro-soldada ou rede simples torção.
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POSTES

T – poste produzido em ferro T 30 x 30 3mm e 35 x 35 4.00mm, galvanizado a quente, plastificação a polyester, mínimo 60 
microns.

L - reforço produzido em cantoneira 25 x 25 3.00 mm, galvanizado a quente, plastificação a polyester, mínimo 60 microns.

Redondo – poste produzido em tubo com secção redonda de 48 mm, 1.5mm espessura, plastificação a polyester, mínimo 
60 microns.

Qualidade: Direito – com fixações incluídas para alojamento do arame.
  Curvado – para alojamento do arame farpado.
  Escoras – para reforço de poste inicial ou intermédio.

Acessórios:
 Esticadores: zincado ou plastificado

 Arame Bricolage 

POSTESPOSTES

poste produzido em ferro T 30 x 30 3mm e 35 x 35 4.00mm, galvanizado a quente, plastificação a polyester, mínimo 60 
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REDES ELECTROSOLDADAS

Zincadas – Produzidas com arames de varias espessuras e malhas variadas, com zincagem após soldadura ou soldadas em 
arame zincado.

Plastificadas - produzidas com arames de varias espessuras e malhas variadas, soldada e plastificadas a cor verde.






